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( E i n s p e i s e r

Standard
Perfekte Mischung

Verschiedene
Modelle

Anwendung
Flüssigdünger
Wasserbehandlung
Desinfektion und Reinigung von
Leitungen und Installationen
Flüssigdünger für
Bewässerungsanlagen
Bewässerung
pH- und EC-Kontrolle
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TM

Flüssigkeitsdünger &
Chemikalieneinspeisung
sind nur mir Wasser
angetrieben – keine andere
Energiequelle ist notwenig

TM

Ein Schritt weiter und



Wie funktioniert es?
Mit Wasserantrieb – nicht elektrisch
Die Kolben werden durch den
Wasserfluss angetrieben
Die Lösung wird im Verhältnis zum
Wasserfluss in einer akkuraten
Mischung beigefügt.
Die Lösung wird andauernd durch das
Wasser dazugefügt, was durch
die Einheit fließt.
Verhältnis von Zumischung
bleibt gleich
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Äußere Nebenleitung -
chemikalienbeständig

Innere Nebenleitung
chemikalienbeständig
Kompakt
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Verschiedene Methoden

besser als in
der Vergangenheit





2502
Dosierungsverhältnis des Zusatzmittels: 0.3% bis 2%

Wasserdruck von 0.2-8 bar (2.9 to 120 PSI)

Durchflussmenge von 20-2500 l/h (5.3 bis 660 gal/h)

Gewicht: 1.270 kg (2.8 pound)

Anschluss: 3/4" AG

2504
Dosierungsverhältnis des Zusatzmittels: 0.4% bis 4%

Wasserdruck von 0.2-8 bar (2.9 to 120 PSI)

Durchflussmenge von 30-2500 l/h (8 to 660 gal/h)

Gewicht: 1.270 kg (2.8 pound)

Anschluss: 3/4" AG

2506
Vorgegebenes Dosierungsverhältnis des Zusatzmittels: 6%

Wasserdruck von 0.2-8 bar (2.9 to 120 PSI)

Durchflussmenge von 40-2500 l/h (10 to 660 gal/h)

Gewicht: 1.270 kg (2.8 pound)

Anschluss: 3/4" AG
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• Alle Modelle können mit einem manuellen Entlüfter
ausgestattet werden.
• Alle Modelle sind mit einem An/Aus Mechanismus
augestattet, um die Zusatzmittel auszuschalten und einen
kontinuierlichen Wasserfluß zu haben.

Manuelle
Entlüftung

Manuelle
Entlüftung

Manuelle
Entlüftung




